
Configuration requise par le logiciel

Version 2.0

1024*768 recommandé

Les caractéristiques des ordinateurs et du réseau doivent être égales ou supérieures aux exigences requises.

FICHE TECHNIQUE
SPEEDLINGUA EDUCATION NETWORK

Speedlingua Education Network est un logiciel multiposte à usage des écoles de l’enseignement supérieur et 
universitaire. Ce logiciel s’utilise uniquement sur PC avec Windows.
Il est constitué de deux composants : une application utilisateur et une application d’administration.

Caractéristiques techniques globales :
Les échanges de données au sein du système Speedlingua Education se font par partage de fichiers. Les 
ordinateurs sur lesquels les applications « utilisateur » et « administration » sont installées, doivent posséder un 
accès en lecture écriture au répertoire général partagé. Il est nécessaire, sur ce répertoire, de prévoir un espace 
disque libre de 500Mo par langue cible, plus 500Mo de vidéos et 2 Mo (en moyenne) par utilisateur afin de 
stocker les fichiers « Historique ». 

Créer, modifier, supprimer des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs
Autoriser ou non la création de profils à partir de l’application utilisateur 
Attribuer un identifiant, un mot de passe et une langue cible à chaque apprenant
Imprimer les documents de suivi de chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs
Visualiser l’historique de chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs
Ecouter et comparer les tests de prononciation de chaque apprenant
Activer, désactiver ou déconnecter une station de travail

1. L'APPLICATION UTILISATEUR

        CONFIGURATION REQUISE :

2. L'APPLICATION D’ADMINISTRATION

        Ce logiciel permet de :

CONFIGURATION REQUISE :

Système
d’exploitation

Windows®
2000/XP

Vista
Processeur Pentium® III

450 Mhz Mémoire
128 Mo

dépendant de
l'OS installé

Disque dur

Carte son Full duplex
WDM Carte vidéo 800 x 600

32 bits DirectX V. 8.1
ou plus Accessoire Casque stéréo

Microphone

1024*768 recommandé

Système
d’exploitation

Windows®
98/2000/XP

Vista
Processeur Pentium® III

450 Mhz Mémoire
128 Mo

dépendant de
l'OS installé

Disque dur 300 Mo
par langue cible

Carte son Full duplex
WDM Carte vidéo 800 x 600

32 bits Internet IE 6
ou supérieur

500 Mo
par langue cible

+ 500 Mo
de video

L’utilisation d’un casque DSP / USB est recommandée

www.speedlingua.com
Support technique ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi
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